Образац структуре цене 

	
	Детаљан опис добара (техн. карактеристике)
	Јед.

мере
	Количина
	Јед. цена без ПДВ-а (дин.)
	Јед. цена са ПДВ-ом (дин.)
	Укупна цена без ПДВ-а (дин.)
	Укупна цена са ПДВ-ом (дин.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Digitalni hronometar, elektronski
Uređaj služi za digitalno merenje vremena. Poseduje dugme za RESET/START/STOP.
Pokazivanje vremena sa tri cifre - digita.
Rezolucija merenja: 0.01s
Napajanje: 5V - 0.5A
Merenje vremena kontrolisano kvarcom tačnosti 0.01%.
	kom
	2
	
	
	
	

	2.
	Kablovi sa fotosenzorima za dig. hronometar
Kablovi poseduju petopolni priključak sa parom START/STOP senzora.
Dužina kablova min 0.8m i min 1.2m
	kom
	2
	
	
	
	

	3.
	Dinamometar - precizni - 0.2 N
Kućište dinamometra je sačinjeno od  providne cevi od pleksiglasa, sa Njutnovom skalom koja se nalazi sa unutrašnje strane.
Poseduje vijak za korekciju nulte tačke.
Čitljivost: 0.004 N
	kom
	3
	
	
	
	

	4.
	Atvudova mašina
Uređaj za proučavanje translatornog kretanja.
Uređaj se sastoji od:
- nožica za nivelaciju postolja,
- postolja uređaja,
- tegova na krajevima konca,
- držača pretega,
- stativa sa skalom za merenje visine (rastojanja)
- pretega (3 različite mase)
- uputstva za izvođenje eksperimenata
Visina uređaja: min. 90 cm
Postolje: min. 40 x 30 cm
	kom
	1
	
	
	
	

	5.
	Uređaj za proveravanje Bernulijeve jednačine
Uređaj se sastoji od:
- nožica za nivelaciju postolja,
- postolja uređaja,
- Venturijeve cevi,
- manometra sa skalom,
- plastične priključne cevi
- uputstva za izvođenje eksperimenata
Visina uređaja: min. 60 cm
Postolje: min. 40 x 30 cm
	kom
	1
	
	
	
	

	6.
	Uređaj za proveravanje Bojl-Mariotovog zakona
Uređaj se sastoji od graduisanog cilindra od providnog materijala povezanog na postolje sa manometrom. Delovanjem na klip korišćenjem vijka koji se nalazi na uređaju, moguće je smanjiti zapreminu vazduha koja se nalazi u cilindru i istovremeno očitati vrednost njegovog pritiska na manometru. Uređaj je opremljen digitalnim termometrom.
Visina uređaja: min. 20 cm
Postolje: min. 16 x 12 cm
	kom
	1
	
	
	
	

	7.
	Uređaj za odr. zavisnosti el. otpora od temp.
Uređaj se sastoji od:
- postolja (platforme),
- stativa sa držačem,
- staklene posude sa solenoidom.
- upustva za izvođenje eksperimenata
Visina uređaja: min. 50 cm
Postolje: min. 40 x 30 cm
	kom
	1
	
	
	
	

	8.
	Maketa sa otpornicima (redna i paralelna veza)
Električni elementi su smešteni na pleksi postolju sa ugrađenim buksnama na jednakim razmacima. Unutrašnji prečnik buksni je 4 mm.
Maketa poseduje otpornike različitih vrednosti koji se mogu koristiti za formiranje različitih električnih kola.
Dimenzije makete: min. 20x30x6 cm
	kom
	1
	
	
	
	

	9.
	Uređaj za demonstriranje Erstedovog ogleda, magnetnih linija sila
Ovim uređajem demonstrira se postojanje magnetnog polja oko provodnika kroz koji teče struja.
Uređaj se sastoji od:
- postolja sa provodnicima i izvodima (4 mm) za napajanje
- platforme od polietilena sa provodnikom
- kompasa.
- magnetnih opiljaka
- uputstva za izvođenje eksperimenata
Visina uređaja: min. 40 cm
Postolje: min. 40 x 30 cm
	kom
	1
	
	
	
	

	10.
	Optički demonstracioni set plus sa magnetnom tablom
Set sadrži 15 optičkih elemenata koji omogućuju izvođenje minimum 36 različitih eksperimenata. Set sadrži detaljno štampano uputstvo za izvođenje eksperimenata i CD sa video snimcima eksperimenata. Uz set se isporučuje i magnetna tabla.
Donje strane optičkih elemenata poseduju magnetnu podlogu kako bi se mogli koristiti na magnetnoj tabli.
Set se koristi za demonstraciju osnovnih principa geometrijske optike. Set je namenjen za korišćenje sa laserskom kutijom. Pomoću ovog seta, omgućena je vizuelizacija efekata kao što su: prolaz svetlosti kroz sočiva, kroz optičku prizmu, refleksija o razna ogledala, refrakcija svetlosti. Optički elementi:
- Bikonveksno vazdušno sočivo - 2 kom
- Bikonveksno stakleno sočivo
- Bikonkavno vazdušno sočivo - 2 kom
- Bikonkavno stakleno sočivo
- Optička vazdušna prizma
- Jednakostrana optička staklena prizma
- Četvorougaona optička staklena prizma - 2 kom
- Kvadratna staklena planparalelna ploča
- Četvorougaona staklena planparalelna ploča - 2 kom
- Ravno ogledalo - 2 kom
	kom
	1
	
	
	
	

	11.
	Laserska kutija plus sa napajanjem
Laserska kutija omogućava vizuelizaciju optičke putanje i efikasno demonstrira prolazak svetlosnog zraka kroz kombinaciju optičkih elemenata. 
U setu se nalaze: nosač baterija (2x1.5V, AA veličina) i napajanje.
Pomoću ON/OFF prekidača, moguće je aktivirati sledeće modove na laserskoj kutiji:
- 5 zrakova (1,2,3,4,5)
- 3 zraka (1,3,5)
- 3 zraka (2,3,4)
- 1 zrak (3)
Specifikacija laserske kutije:
Tip lasera: Diodni
Talasna dužina 635 nm
Izlazna snaga/klasa lasera: Pmax<1mW / klasa II
Rastojanje između zrakova: min. 18 mm
Dimenzije min. 112x63x32 nm
Napajanje: 3V DC/ 300 mA
	kom
	1
	
	
	
	

	12.
	Laserski optički set LOS-1
Sve komponente ovog seta sadrže magnetne ploče sa donje strane elemenata.
Komplet je upakovan u plastičan kofer, lak je za nošenje, bezbedan za transport i praktično odlaganje.
Ovim setom mogu se lako prikazati sledeći principi:
- Osnovni optički principi difrakcije svetlosti (prednost upotrebe elemenata difrakcije)
- Fenomen interferencije koherentne svetlosti, 2 - zraka, kao i skup više zrakova koherencije
- Rekonstrukcija hologramske slike
- Ponašanje linearno polarizovane svetlosti
	kom
	1
	
	
	
	

	13.
	RLC - maketa
Svi električni ellementi su smešteni na pleksi postolju sa ugrađenim buksnama na jednakim razmacima. Unutrašnji prečnik buksni je min. 4 mm.
Ovo nastavno sredstvo omogućava realizaciju eksperimentalnih vežbi koje se odnose na Omov zakon za naizmeničnu struju.
Moguće su paralelne (R, L i C), i redne (R, L, C) kombinacije elemenata.
Dimenzije makete: min. 20x30x6 cm
	kom
	2
	
	
	
	

	14.
	Reokord sa klizačem
Ovaj uređaj obezbeđuje različite vrednosti otpora i koristi se  kod uključenja u šemu potenciometra za skidanje različitih vrednosti električnog napona.
Maksimalni električni otpor: 50 ohm
Maksimalna struja: 400 mA
Dužina: min. 80 cm
	kom
	2
	
	
	
	

	15.
	Otporna dekada
Opseg vrednosti otpornosti: 1-11111 MΩ (korak od 1Ω) sa sedam dekada
Tačnost: 1%
Snaga: 2W
Interni "stray" otpor: max 0.3Ω
Radna temperatura: 0-50°C
Težina: 400g
Dimenzije: min. 140 x 190 x 80mm
	kom
	2
	
	
	
	

	16.
	Hartlova ploča sa laserom
Pomoću ovog kompleta mogu se lako i brzo izvesti svi osnovni eksperimenti sa geometrijskom optikom. 
Kutija laserskog zračenja ima prekidač koji omogućava tri različite konfiguracije snopa (1-3-5). 
Visokokvalitetna optička tela omogućavaju vam da posmatrate putanju reflektiranih i prelomljenih zraka.
Uređaj se sastoji od:
- Pentalasera sa napajanjem,
- Fleksibilnog ogledala,
- Ploče sa ravnom i paralelnom stranom,
- Polukružnog sočiva,
- Konvergentnog objektiva,
- Divergentnog sočiva,
- Šupljeg polukruga,
- Pravougaone prizme,
- Trapezoidne prizme,
- Gumenih rukavica,
- Krpe za čišćenje,
- Magnetne ploče,
- Kofera za pakovanje.
	kom
	1
	
	
	
	

	17.
	Uređaj za proučavanje amortizovanih oscilacija
Uređaj se sastoji od:
- Postolja sa ramom,
- Opruga različitih konstanti,
- Skale koja meri elongaciju opruga,
- Nosača tegova,
- Tegova,
- Menzure.
	kom
	1
	
	
	
	

	18.
	Klatno za rezonanciju
Ovaj uređaj sa svojim mehanizmom za zatezanje žice demonstrira pojavu rezonancije u zavisnosti od stepena zategnutosti iste.
Uređaj se sastoji od:
- nožica za nivelaciju postolja,
- rama na postolju,
- žica sa zatezačem,
- kuglice na žici,
- postolja.
Visina uređaja: min. 60 cm
Postolje: min. 40 x 30 cm
	kom
	1
	
	
	
	

	19.
	Tela za odredjivanje gustine
Tela su smeštena u kutiji sa obeležjem materijala od kog su sačinjena (Al, drvo, Ms, Zn, Pb, Fe, PVC, Cu).
Tehničke specifikacije:
Dimenzije kocke: max. 10 x 10 x 10 mm
Dimenzija paketa: max. 60 x 40 mm
	kom
	1
	
	
	
	

	20.
	Gajger-Milerov brojač
Uređaj za kontinuirano praćenje nivoa prirodnog fona gama zračenja i merenje nivoa radioaktivnosti veštačkih izvora zračenja. Uređaj ima 2 moda rada - mod kontinuiranog brojanja incidencija i mod brojanja incidencija po minutu. Displej se sastoji od 3 digita. Uz uređaj se isporučuje sonda za merenje radioaktivnosti.
	kom
	1
	
	
	
	

	21.
	Digitalni dvokanalni osciloskop 2x30MHz
Tip: digitalni
Opseg: 30MHz
Vreme uzorkovanja: 250MS/s
Horizontalna skala: 4ns/div~100s/div
Vreme pobude: ≤14ns
Kanali: 2 + 1(eksterni)
Prikaz: 8" kolor LCD, TFT (800x600px, 65535 boja)
Ulazna impedansa: 1MΩ ± 2%, paralelno sa 15pF ± 5pF
Izolacija kanala: 50Hz : 100 : 1 , 10MHz : 40 : 1
Maksimalan ulazni napon: 400V(PK-PK) (DC+AC PK-PK)
Faktor atenuacije sonde: 1X, 10X, 100X, 1000X
LF odgovor (AC, -3dB): ≥5Hz
Interpolacija: ( sinx ) / x
Vertikalna rezolucija: 8bit (2 kanala simultano)
Vertikalna osetljivost: 5mV/div～5V/div(na ulazu)
Komunikacioni interfejsi: USB, LAN, VGA
Napajanje: 100V-240V AC,50/60Hz,CAT II
Potrošnja: <18W
Osigurač: 2A, T klasa, 250V
Dimenzije: 348 x 170 x 78mm
Težina: 1.5kg
	kom
	1
	
	
	
	

	22.
	Set za izučavanje dinamike
Ovaj set omogućava izvođenje eksperimenata iz dinamike. Set se sastoji od:
- Aluminijumske staze/šine dužine min. 120 cm
- Vertikalnog stativa visine min. 80 cm.
- Kolica sa niskim trenjem 
- Kartice za prekidanje snopa
- Refleksione kartice za kraj kolica
- Koturače sa otvorima
- Šina i stega za podešavanje rastojanja i nagiba
- Odgovarajućih šrafova, zavrtanja i drugih pomoćnih elemenata.
	kom
	1
	
	
	
	

	23.
	Akviziter podataka USB & Bluetooth sa ugrađenim senzorima
Ovaj prikupljač podataka poseduje:
- LCD ekran
- 4 ugrađena senzora (zvuk, svetlost, vazdušni pritisak, vlažnost)
- 4 priključka za senzore
- navoj za metalnu šipku/držač
- priključak za mini USB
- dugme za kontrolu
- 2 duga kabla za povezivanje senzora
- 2 kratka kabla za povezivanje senzora
- kabl za povezivanje mini USB
- šipku sa navojem

Prikupljač podataka može da se poveže sa drugim uređajima putem ugrađenog bluetooth modula.
Merni opsezi ugrađenih senzora su:
Zvuk:
40 do 110 dBA
±2000 mV
Intenzitet svetlosti:
0 do 1 k (spori) lx (0 to 1,000 lx)
0 do 1 k (brzi) lx (0 to 1,000 lx)
0 do 10 k lx (0 to 10,000 lx)
0 do 100 k lx (0 to 100,000 lx)
Vlažnost: 0 do 100% RH
Vazdušni pritisak:
Pritisak 85 do 110 kPa
Pritisak 850 do 1100 mBar
Pritisak 25 do 33 inHg
Visina -200 to 1,000 m
Visina -500 to 5,000 m
Visina -500 to 10,000 m
Garancija: min. 12 meseci proizvođačke garancije koja se dokazuje potvrdom proizvođača opreme (za teritoriju republike Srbije), kojom se potvrđuje da je zahtevani garantni period podržan od proizvođača opreme. Potvrda mora biti naslovljena na Naručioca, sa pozivom na javnu nabavku. Tražene karakteristike uređaja dokazuju se proizvođačkom tehničkom dokumentacijom (proizvođački datasheet)
	kom
	1
	
	
	
	

	24.
	Senzor - pritisak gasa 
Senzor služi za merenje apsolutnog pritiska od 0 do 700kPa. Namenjen je korišćenju sa akviziterom podataka u eksperimentima Bojlovog zakona, Gaj Lisakovog zakona, merenja dubine vode itd.
0 do 700kPa  (Rezolucija 0.3kPa)
0 do 100psi (Rezolucija 0.1psi)
Eksterni prečnik sonde za merenje pritiska je prečnika 4.0 to 4.3 mm.
Ukoliko se sonda ostavi otvorenom, meriće se atmosferski pritisak.
Garancija: min. 12 meseci proizvođačke garancije koja se dokazuje potvrdom proizvođača opreme (za teritoriju republike Srbije), kojom se potvrđuje da je zahtevani garantni period podržan od proizvođača opreme. Potvrda mora biti naslovljena na Naručioca, sa pozivom na javnu nabavku. Tražene karakteristike uređaja dokazuju se proizvođačkom tehničkom dokumentacijom (proizvođački datasheet)
	kom
	1
	
	
	
	

	25.
	Senzor temperature -30 do 110 C
Namenjen je korišćenju sa akviziterom podataka.
Broj mernih opsega: 2, Celzijus i Fahrenheit
Celzijus: -30°C do +110°C (Rezolucija 0.1°C)
Fahrenheit: -22°F do 230°F (Rezolucija  0.1°F)
Tačnost: ± 0.3°C (±0.5°F) pri 0 - 70°C, penjući se do  ± 0.6°C (±1.1°F) na krajevima opsega
Prečnik sonde: 3mm x 200mm
Radni opseg izolacije PVC kabla: -10 – 85°C
Garancija: min. 12 meseci proizvođačke garancije koja se dokazuje potvrdom proizvođača opreme (za teritoriju republike Srbije), kojom se potvrđuje da je zahtevani garantni period podržan od proizvođača opreme. Potvrda mora biti naslovljena na Naručioca, sa pozivom na javnu nabavku. Tražene karakteristike uređaja dokazuju se proizvođačkom tehničkom dokumentacijom (proizvođački datasheet)
	kom
	1
	
	
	
	

	26.
	Senzor - pokreta
Namenjen je korišćenju sa akviziterom podataka
Merni opsezi:
- Hodanje 0.15 – 3 m
Rezolucija 0.001 m (1 mm)
- Rastojanje 0.15 – 1 m
Rezolucija: 0.001 m (1 mm)
- Rastojanje 0.15 – 2 m
Rezolucija: 0.001 m (1 mm)
- Rastojanje 0.15 – 4 m
Rezolucija: 0.001 m (1 mm)
- Rastojanje 0.15 – 8 m
Rezolucija: 0.001 m (1 mm)
- Rastojanje 15 – 800 cm
Rezolucija: 0.1 cm
- Rastojanje 6 – 300 inča
Rezolucija: 0.1 inč
- Vreme 1,000 – 50,000 µs
Rezolucija: 1 µs
Garancija: min. 12 meseci proizvođačke garancije koja se dokazuje potvrdom proizvođača opreme (za teritoriju republike Srbije), kojom se potvrđuje da je zahtevani garantni period podržan od proizvođača opreme. Potvrda mora biti naslovljena na Naručioca, sa pozivom na javnu nabavku. Tražene karakteristike uređaja dokazuju se proizvođačkom tehničkom dokumentacijom (proizvođački datasheet)
	kom
	1
	
	
	
	

	27.
	Senzor - brzina zvuka u vazduhu
Namenjen je korišćenju sa akviziterom podataka. Ovaj senzor intenziteta zvuka u vazduhu dvostrukog opsega, služi za precizna merenja intenziteta zvuka u decibelima (dBA) ili u talasnom obliku (mV).
Opseg: 40 do 110 dBA
Rezolucija: 0.1 dBA
Vreme odziva: 125 ms
Opseg (min.): ±2000 mV
Rezolucija (max.): 1 mV
Frekventni odziv: 100 Hz – 7 kHz
Garancija: min. 12 meseci proizvođačke garancije koja se dokazuje potvrdom proizvođača opreme (za teritoriju republike Srbije), kojom se potvrđuje da je zahtevani garantni period podržan od proizvođača opreme. Potvrda mora biti naslovljena na Naručioca, sa pozivom na javnu nabavku. Tražene karakteristike uređaja dokazuju se proizvođačkom tehničkom dokumentacijom (proizvođački datasheet)
	kom
	1
	
	
	
	

	28.
	Senzor - Ugaono kretanje
Namenjen je korišćenju sa akviziterom podataka. Merni opsezi:
- Ugaona pozicija: 0 - 360 stepeni
Rezolucija: 0.1 stepen
- Ugaona brzina (revolucija): ±4 rev/s
Rezolucija: 0.01 rev.
- Ugaona brzina (rad): ±40 rad/s
Rezolucija: 0.1 rad.
- Linearno rastojanje: ±200 mm
Uz korišćenje dodatka za linearno kretanje
Rezolucija: 0.1 mm
Rastojanje 11 mm koturača: ±200 mm
Rezolucija: 0.1 mm
- Rastojanje 31 mm koturača: ±2,000 mm
Rezolucija: 1 mm
- Rastojanje 49 mm koturača: ±2,000 mm
Rezolucija: 1 mm
- Klatno: ±20 stepeni
Rezolucija: 0.1 stepen
Garancija: min. 12 meseci proizvođačke garancije koja se dokazuje potvrdom proizvođača opreme (za teritoriju republike Srbije), kojom se potvrđuje da je zahtevani garantni period podržan od proizvođača opreme. Potvrda mora biti naslovljena na Naručioca, sa pozivom na javnu nabavku. Tražene karakteristike uređaja dokazuju se proizvođačkom tehničkom dokumentacijom (proizvođački datasheet)
	kom
	1
	
	
	
	

	29.
	Senzor - Struja
Namenjen je korišćenju sa akviziterom podataka. Ovaj senzor vrši merenja u opsegu +/- 10A u slučaju jednosmernih i naizmeničnih struja 
Opseg: ±10 A
Rezolucija: 10 mA
Garancija: min. 12 meseci proizvođačke garancije koja se dokazuje potvrdom proizvođača opreme (za teritoriju republike Srbije), kojom se potvrđuje da je zahtevani garantni period podržan od proizvođača opreme. Potvrda mora biti naslovljena na Naručioca, sa pozivom na javnu nabavku. Tražene karakteristike uređaja dokazuju se proizvođačkom tehničkom dokumentacijom (proizvođački datasheet)
	kom
	1
	
	
	
	

	30.
	Interaktivni displej IQTouch 65"
Dužina dijagonale: 75"
Spoljašnje dimenzije: max 1515 x 935 x 102 mm
Dimenzije aktivne površine: min. 1429 x 804 mm
Rezolucija: UHD 3840x2160
Brzina odziva: max 6 ms
Kontrast: min. 5000:1
Osvetljenost: min. 400 cd/m2
Radni vek pozadinskog osvetljenja: 60.000 časova
Snaga: manje od 160W
Interfejsi na prednjoj strani: min. 2 x USB, 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x Touch PC interfejs, 1 x audio IN, 8 tastera za kontrolu
Izlazni intefejsi: min. slušalice x 1, AV x 1, SPDIF x 1, Touch-USB x 1
Ulazni interfejsi: min. Lan x 1, TF x 1, HDMI x 2, VGA x 1, Audio x 1, Ypbpr x 1, AV x 1, USB x 2, RS232 x 1
Ugrađeni zvučnici: 10W x 2
Android CPUT ARM Cortex A53, 1.5 GHz, Quad Core, 2GB DDR3 RAM, 32 GB ROM, Android 6.0
Interaktivnost: 20 istovremenih dodira, zaštitno staklo 4mm, propusnost svetla veća od 92%
Sadržaj seta: Interaktivni LED displej, VESA zidni nosač, 2 magnetne olovke, USB kabl, HDMI kabl
Softver: licencirani softver proizvođača LED displeja sa bibliotekom resursa, modulom za pravljenje testova, mogućnošću podele ekrana za više korisnika. E-Share softver za deljenje sadržaja sa radnih stanica na interaktivni displej.
Garancija: min. 12 meseci proizvođačke garancije koja se dokazuje potvrdom proizvođača opreme (za teritoriju republike Srbije), kojom se potvrđuje da je zahtevani garantni period podržan od proizvođača opreme. Potvrda mora biti naslovljena na Naručioca, sa pozivom na javnu nabavku. Tražene karakteristike uređaja dokazuju se proizvođačkom tehničkom dokumentacijom (proizvođački datasheet)
SOFTVER ZA INTERAKTIVNI LED DISPLEJ
Modovi softvera: dva osnovna radna moda - mod bele table i windows mod (ili drugi operativni sistem)
Pripremni modovi: mod za pripremanje lekcija, displej mod i mod za komentare
Lebdeći meni: rezidentan u svim radnim modovima, poseduje alate za selektovanje, crtanje, editovanje, kreiranje tabela, prepoznavanje rukopisa, kamere i fotoaparata
Interaktivni sistem za odgovaranje i ispitivanje: moduli za kreiranje min. 6 različitih tipova testova i kvizova, alati za video konferencije i interagovanje na daljinu, velika baza resursa i biblioteka sa video i fleš simulacijama kao i slikama
Pisanje: Najmanje 10 tipova četki i olovki
Bojenje: Ispun pojedinačnih strana posebno kod trodimenzionalnih objekata/tela, postavljanje pozadine sa gradijentom sa više od 3 izabrane boje
Čuvanje sadržaja: Čuvanje strane sa komentarima zajedno sa stranicama sa nastavnim sadržajem kreiranim u softveru. Čuvanje sadržaja u najmanje 15 različitih formata datoteka.
Ugrađivanje trećeg softvera i kompatibilnost: Softver omogućava ugrađivanje word, excel i ppt dokumenata direktno na strane softvera uz očuvanje funkcionalnosti svih alata koje poseduju word, excel i ppt.
Dodavanje akcija objektima: softver omogućava dodavanje 20 različitih akcija i dodavanje zvučnih zapisa svakom objektu kreiranom u softveru
Licenciranje i privatnost: softver poseduje zaštitu od neovlašćenog korišćenja serijskim brojem, tj. licencom kao i logovanjem koje je zaštićeno korisničkim imenom i lozinkom. Uz interaktivni LED displej je potrebno isporučiti licencu za najmanje 100 različitih računara.
Uzorak: Uz tendersku dokumentaciju, neophodno je dostaviti uzorak softvera u vlasništvu proizvođača interaktivnog LED displeja na CD-u radi evaluacije.
	kom
	3
	
	
	
	

	31.
	IQView vizualizer
Uređaj omogućava snimanje video zapisa i fotografija.
Uređaj poseduje:
min. 5 MP kameru CMOS (2592x1944)
auto fokus i min. 100x digitalno uvećanje
glavu kamere koja je fleksibilna i poseduje rotaciju od min. 180 stepeni
PIP mod - Picture in Picture
mogućnost diirektnog povezivanja na projektor bez potrebe povezivanja na računar
izvor svetlosti: najmanje 11 LED sijalica sa Softbox-om i najmanje 5 različitih nivoa osvetljenja
ugrađen mikrofon, daljinski upravljač, čitač SD kartica, podršku za interaktivne LED displeje i mogućnost pisanja direktno po slici bez povezivanja sa računarom
Frame rate: 30fps, SNR najmanje 45 dB
Uređaj poseduje nosač sa najmanje 4 ose okretanja
Interfejsi min: SD card slot, HDMI OUT, VGA IN, VGA OUT, USB, DC 12V, 10 tastera za kontrolu uređaja
Uređaj poseduje adapter na objektivu koji služi za povezivanje sa mikroskopima.
Garancija: min. 12 meseci proizvođačke garancije koja se dokazuje potvrdom proizvođača opreme (za teritoriju republike Srbije), kojom se potvrđuje da je zahtevani garantni period podržan od proizvođača opreme. Potvrda mora biti naslovljena na Naručioca, sa pozivom na javnu nabavku. Tražene karakteristike uređaja dokazuju se proizvođačkom tehničkom dokumentacijom (proizvođački datasheet)
	kom
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	32.
	Centigram terazije sa kom. tegova, 250g/0,01g
Precizna mehanička vaga sa delovima od nerđajućeg čelika.
Uz vagu se isporučuje set tegova.
Kapacitet 250 g, tačnost 0,01 g
Dimenzije:
Visina: min. 33 cm
Baza: min. 32 x 20 cm
Baza poseduje 3 podesive nožice
Uz centigram terazije se isporučuje set tegova (10 mg do 100g)
	kom
	1
	
	
	
	

	33.
	Modeli molekula - Osnovni set
Pomoću ovog seta je moguće predstaviti veliki broj organskih i neorganskih trodimenzionalnih molekulskih modela, kao što su ugljen dioksid, amonijak, sumporna kiselina, kalcijum hidroksid, soli metala, bakar, sumpor, alkani, alkoholi, glukoza, benzeni, itd.
Broj modela atoma: 52
Pakovanje: Elementi se nalaze u plastičnoj kutiji
U setu se nalaze kuglice različitih boja koje predstavljaju atome i poseduju jednu ili više otvora za formiranje jedne ili više veza, kao i plastične veze različitih boja. Minimalna količina kuglica:
14 kuglica vodonik (I), 
6 kuglica ugljenik (IV)
7 kuglica kiseonik (II,IV)
3 kuglice azot (III, IV),
2 kuglice sumpor (II, VI),
2 kuglice fosfor (III, V)
6 kuglica halogenih elemenata (I),
8 kuglica metala (I, II, III, IV, VI)
4 braon kuglice (III, IV, V, VI)
3 pojedinačne bež pločice
20 srednjih sivih veza,
5 srednjih ljubičastih veza,
12 dugih fleksibilnih sivih veza
	kom
	1
	
	
	
	

	34.
	Setovi Cornelsen - Kutija Molekuli 1
Pomoću komponenti koji se nalaze u setovima Molekuli 1 i Molekuli 2, moguće je konstruisati modele molekula koji predstavljaju praktično sva važnija jedinjenja koja se izučavaju u školama. 
Pozicije atomskih jezgara i veze između atoma su postavljene na taj način da formiraju veoma jasne modele.
Mnogi modeli organskih hemijskih jedinjenja mogu da se konstruišu pomoću pojedinačnih elemenata koji se nalaze u setovima Molekuli 1 i Molekuli 2. Pomoću modela prstena benzena, moguće je formirati aromatične ugljovodonike. 

Set Molekuli 1 sadrži atomske modele za alifatska jedinjenja.

Sadržaj seta:

min. 25 atoma vodonika, bele boje, monovalentnih
min. 5 atoma hlora, zelene boje, monovalentnih
min. 15 atoma kiseonika, crvene boje, bivalentnih
min. 5 atoma azota, plave boje, trovalentnih
min. 14 atoma ugljenika, crne boje, četvorovalentnih
min. 60 fleksibilnih veza koje spajaju atome, sive boje

Dimenzije kutije: 315 x 115 x 53 mm
Garancija: min. 12 meseci proizvođačke garancije koja se dokazuje potvrdom proizvođača opreme (za teritoriju republike Srbije), kojom se potvrđuje da je zahtevani garantni period podržan od proizvođača opreme. Potvrda mora biti naslovljena na Naručioca, sa pozivom na javnu nabavku. Tražene karakteristike uređaja dokazuju se proizvođačkom tehničkom dokumentacijom (proizvođački datasheet)
	kom
	1
	
	
	
	

	35.
	Modeli molekula - Napredni set
Pomoću ovog seta je moguće predstaviti veliki broj organskih i neorganskih trodimenzionalnih molekulskih modela, kao što su ugljen dioksid, amonijak, sumporna kiselina, kalcijum hidroksid, soli metala, bakar, sumpor, alkani, alkoholi, glukoza, benzeni, itd.
Broj modela atoma: 108
Pakovanje: Elementi se nalaze u plastičnoj kutiji
U setu se nalaze kuglice različitih boja koje predstavljaju atome i poseduju jednu ili više otvora za formiranje jedne ili više veza, kao i plastične veze različitih boja. Minimalna količina kuglica:
14 kuglica vodonik (I, II), 
20 kuglica ugljenik (IV,V)
22 kuglice kiseonik (II,IV)
10 kuglica azot (III, IV),
13 kuglica sumpor (II, IV, VI),
7 kuglica fosfor (III, IV, V)
8 kuglica halogenih elemenata (I),
14 kuglica metala (I, II, III, IV, VI)
18 pojedinačnih  pločica (6 roze, 6 ljubičastih, 6 bež)
38 srednjih sivih veza,
12 srednjih ljubičastih veza,
36 dugih fleksibilnih sivih veza
	kom
	1
	
	
	
	

	36.
	Školski set: Elektrohemija

Set opreme sadrži sve neophodne materijale i hemikalije za izvođenje osnovnih eksperimenata iz oblasti elektrohemije. Za indikaciju nastalog napona koristi se digitalni multimetar. Uputstvo za upotrebu je uključeno u set opreme.
 
Uz pomoć ovog seta opreme mogu se obaviti sledeći eksperimenti i demonstracije:

• Provodljivost tečnosti
• Elektroliza
• Galvanizacija
• Uspostavljanje elektrohemijskog elementa
• Električni pontecijal različitih materijala u različitim rastvorima
Garancija: min. 12 meseci proizvođačke garancije koja se dokazuje potvrdom proizvođača opreme (za teritoriju republike Srbije), kojom se potvrđuje da je zahtevani garantni period podržan od proizvođača opreme. Potvrda mora biti naslovljena na Naručioca, sa pozivom na javnu nabavku. Tražene karakteristike uređaja dokazuju se proizvođačkom tehničkom dokumentacijom (proizvođački datasheet)
	kom
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	37.
	Set senzora za hemiju
Set senzora je namenjen za korišćenje sa akviziterom podataka.
Set se sastoji od sledećih senzora:
1 x senzor pritiska gasa
1 x pH senzor (set)
2 x senzor temperature
1 x senzor kolorimetar
1 x priručnik za eksperimente iz Hemije sa opisom 21-og eksperimenta
1 x priručnik za eksperimente iz Hemije sa opisom 54 eksperimenta
Garancija: min. 12 meseci proizvođačke garancije koja se dokazuje potvrdom proizvođača opreme (za teritoriju republike Srbije), kojom se potvrđuje da je zahtevani garantni period podržan od proizvođača opreme. Potvrda mora biti naslovljena na Naručioca, sa pozivom na javnu nabavku. Tražene karakteristike uređaja dokazuju se proizvođačkom tehničkom dokumentacijom (proizvođački datasheet)
	kom
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	38.
	Vodeno kupatilo, 19l, šest radnih mesta
Zapremina: min. 19L (zapremina jedne komore)
Digitalno biranje temperature/vremena
Tastatura sa hermetički zatvorenom membranom
Opseg temperatura: RT+5ºC - 100ºC (+/-1ºC)
Rezolucija: 0.1ºC
Merenje vremena: 1’- 9999’
Akustični signal pregrevanja: > 10ºC
Dimenzije.: 50x30x10 cm
Uklonjive gumice za poklopac i reduktor se isporučuju uz proizvod 
Broj otvora: 6
Električna pumpa za odvod
Napajanje: 220V / 50-60Hz
	kom
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	39.
	Analitička vaga 120g/0,0001g
Kapacitet: min. 120 g
Preciznost: 0.1 mg
Veličina tasa: min. 80 mm
Merne jedinice: g, mg, ct, oz
Komadno merenje i procentualne funkcije 
Merenje sa kukom
Interna kalibracija; teg (100g) uključen
USB i RS232 izlaz (Software)
Napajanje: 100-240VAC 50-60HZ
	kom
	1
	
	
	
	

	40.
	PH metar - ručni
Merni opseg: 0.0-14.0 pH
Rezolucija: 0.01 pH
Tačnost: +/- 0.1 pH
Uređaj poseduje automatsku temperaturnu kompenzaciju
Napajanje: 2 baterije 1,5V Tip: AG-13
	kom
	1
	
	
	
	

	41.
	Sušnica 30l
Tip laboratorijske peći: Sušnica
Vazdušna ventilacija: Prirodna
Kapacitet: 30 l
Hlađenje: Ne
Raspon temperature: 50 - 200 °C
Broj polica: 2
Timer: 1 - 9999 minuta
Temperatura okoline: 5 - 40° C
Unutrašnje dimenzije (D * Š * V): 300 * 300 * 350 mm
Spoljašnje dimenzije (D * Š * V): 630 * 590 * 530 mm
Napajanje: 220 V, 50/60 Hz
Potrošnja energije: 350 W
Težina: 55 kg
	kom
	1
	
	
	
	

	42.
	Peć za žarenje
Kapacitet peći: min. 52 lit.
Maksimalna temperatura: 300 C
Preciznost podešene temperature: 
do 1.5C na 70C
do 2.5C na 150C
do 3C na 300C
Rezolucija podešavanja: 0.1C
Maksimalna snaga: 1200W
Broj polica: 2
Maksimalni broj utora za police: 6
	kom
	1
	
	
	
	

	43.
	Magnetna mešalica
Mešalica ima kapacitet od min. 3 litra
Brzina mešanja: 0 do 1.100 rpm
Površina baze je max 150 x 130 mm
Napajanje: 230 V/50 Hz
	kom
	2
	
	
	
	

	44.
	Rešo. Električni
Snaga: 1500 W
Broj grejnih ploča: 1
Dužina kabla za napajanje: 90 cm
Prečnik ringle: 18.5 cm
Regulacija temperature: da
Zaštita od pregrevanja: da
Boja: Bela
Dimenzije: Visina maks. 7.8 cm, Širina maks 24 cm, Dubina maks 26.5 cm
	kom
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	45.
	Bunsenov plamenik
Metalno kućište 
Ukupna visina: maks. 89 mm
	kom
	2
	
	
	
	

	46.
	Hofmanov aparat za elektrolizu vode
Ovaj uređaj služi za demonstraciju elektrolize vodenih rastvora, električne provodljivosti tečnosti, za određivanje elektrohemijskih ekvivalenata i slično. 
Uređaj se sastoji od:
- Postolja,
- Staklene aparature  za elektrolizu vode,
- Priključaka za banana utičnice,
- Plastičnog creva
Visina uređaja: 80 cm
Postolje: 40x30 cm
	kom
	1
	
	
	
	

	47.
	Digitalna pipeta
Digitalna pipeta ima promenljivu zapreminu 100 - 1000 ul.
Broj kanala: 1
Manuelna, digitalna, neautoklavabilna pipeta
Nepreciznost: maks. 0.6%
Uz uređaj se isporučuje pojedinačni sertifikat o kalibraciji kao i alat za ponovnu kalibraciju
	kom
	2
	
	
	
	

	48.
	Set senzora za biologiju
Set senzora je namenjen za korišćenje sa akviziterom podataka.
U setu se nalaze sledeći senzori:
1x senzor za otkucaje srca i puls
2x senzor sa prekidačem za beleženje brzine reakcije
1x senzor temperature (sa brzim odzivom)
2x senzor temperature
1x podloge za merenje vremena (par)
1x kolorimetar senzor
1x senzor vlažnosti
1x priručnik za eksperimente iz biologije sa detaljnim opisom 23 eksperimenta
1x priručnik za eksperimente iz biologije sa detaljnim opisom 76 eksperimenata
Garancija: min. 12 meseci proizvođačke garancije koja se dokazuje potvrdom proizvođača opreme (za teritoriju republike Srbije), kojom se potvrđuje da je zahtevani garantni period podržan od proizvođača opreme. Potvrda mora biti naslovljena na Naručioca, sa pozivom na javnu nabavku. Tražene karakteristike uređaja dokazuju se proizvođačkom tehničkom dokumentacijom (proizvođački datasheet)
	kom
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	49.
	Mikroskop binokularni sa sopsvenim svetlom
Brightfield tip mikroskopa
Glava: binokularna, nagiba 30 stepeni, sa rotacijom od 360 stepeni
Dioptrijska podešavanja: levi okular
Okulari: WF10x/18mm
Nosač objektiva: četvorostruki sa lagerima
Objektivi: ahromatski 4x/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65, 100x/1.25 (ulje). Svi objektivi su tretirani antigljivičnim premazom
Postolje za uzorke: min. 125 x 125 mm, sa min. 62 x 24 mm X-Y pokretanjem sa preciznošću od 0.1 mm
Kondenzer: Abbe N.A. 1.25
Osvetljenje: 1 W LED
Maksimalno uvećanje: 2000x (uz dodavanje okulara 20X)
Kućište mikroskopa: Aluminijum
	kom
	4
	
	
	
	

	50.
	Kamera za mikroskop
Rezolucija kamere: min. 10 MP
Kamera poseduje adapter pomoću koga se montira na binokularni mikroskop
Veličina senzora: 1/2.3"
Tehnologija i tip senzora: CMOS, APTINA CMOS
Format slike: 4/3
Veličina piksela (um): 1.67 x 1.67
osetljivost 0.31 V/lux-second
Signal/šum odnos: 34
C-Mount adapter
Adapteri za kačenje na mikroskop: 30 mm i 30.5 mm
	kom
	1
	
	
	
	

	УКУПНО:
	
	


Упутство о попуњавању обрасца:

· У колони 5 - уписати јединичну цену без ПДВ- а; 

· У колони 6 - уписати јединичну цену са ПДВ-ом;
· У колони 7 - уписати укупну цену без ПДВ-а, за дате количине; 

· У колони 8 - уписати укупну цену са ПДВ-ом, за дате количине;
· У ред УКУПНО сабрати колоне 7 и 8.
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